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Typové chladicí technologie JDK - mrazírny -25°C
přehled objemů prostorů 25 - 150 m3
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Typové chladicí technologie JDK - mrazírny -18°C
přehled objemů prostorů 5 - 200 m3
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Rychlý výběr chladicí technologie JDK

Grafická zobrazení celé řady standardních výrobků JDK umožňuje rychlou orientaci v celém sortimentu 
nabízených modelů podle výkonů. Přehled pomůže optimalizovat výběr ve vztahu k výkonu a ceně. Výkony 
jsou stanoveny při běžných aplikačních teplotách okolí tok= +27°C, pokud není uvedeno jinak.
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Typové chladicí technologie JDK - chladírny 0 až +4°C
přehled objemů prostorů 4 - 400 m3
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Rychlý výběr chladicí technologie JDK
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Typové chladicí technologie JDK - přípravny 12 až +15°C
přehled objemů prostorů 30 - 300 m3
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Rychlý výběr chladicí technologie JDK
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Grafická zobrazení celé řady standardních výrobků JDK umožňuje rychlou orientaci v celém sortimentu 
nabízených modelů podle výkonů. Přehled pomůže optimalizovat výběr ve vztahu k výkonu a ceně. Výkony 
jsou stanoveny při běžných aplikačních teplotách okolí tok= +27°C, pokud není uvedeno jinak.

Rychlý výběr chladicí technologie JDK

KCHJ pro mrazírny - přehled výkonů 1 - 34 kW
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Rychlý výběr chladicí technologie JDK

KCHJ pro chladírny - přehled výkonů  1 - 84 kW  (pro To k= + 27°C)
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To=0°C

To=-10°C
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