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Technický popis 

 Použití 

Rozvaděče CPC zajišťují elektrické napájení, jištění a 
regulaci chlazeného místa. Řídí ventilátor(y) 
výparníku, odtávání, elektromagnetický ventil, výhřev 
rámu dveří, apod. Jsou vybaveny regulátorem s 
displejem umožňující zobrazení aktuální teploty a 
přístup do uživatelského nastavení regulátoru. Signál 
pro otevření solenoid ventilu výparníku, může být 
také použit pro povel k chodu kondenzačních 
jednotek řady Compact a standardních 
kondenzačních jednotek vybavených silovým 
rozvaděčem. 

 Umístění a napájení 

Nejčastější umístění je v blízkosti chlazeného 
prostoru. Vyžadují vlastní elektrický přívod. Propojení 
mezi rozvaděčem jednotky a rozvaděčem chlazeného 
místa jen signálovými kabely. 

Další možnost je napájení rozvaděče zajistit ze 
společného rozvaděče obsahující napájecí místo typu 
CPB-PWB-x. 

 Konstrukce a vybavení 

Plastová skříň se stupněm ochrany krytí IP 54. 
Vyhovuje umístění ve venkovním prostředí. Rozměry 
viz. tabulka „Výběr zákaznického místa“. Kabelové 
průchodky jsou z výroby umístěny shora. 

Rozvaděč je vybaven komponenty od renomovaných 
výrobců elektrických komponent: Schneider, Schrack, 
OEZ 

 Řízení 

Standardně rozvaděče obsahují elektronický regulátor Dixell 
pro nastavení požadované teploty, řízení odtávání atd. 
Teplotní snímače mohou být NTC, nebo PTC. 

 Jištění 

Standardní jistící prvky: 

 Jistič ventilátorů výparníku 10A/1f, 6,3A/3f 

 Jistič elektrického odtávání do 16A 

Pokud má výparník více ventilátorů, tak se zapojují paralelně 
na jeden jistič, až do jmenovité hodnoty.  

 Monitorování 

Všechny rozvaděče lze připojit k monitorovacímu systému   
X–WEB. Rozvaděče s označením CPC-DIM-x jsou již z výroby 
připraveny na zapojení do tohoto systému. 

 Riziko nasátí kapalného chladiva 

Všechny rozvaděče jsou připraveny na zapojení signálu SV-
ON, který je poskytnut z rozvaděče sdružené chladící 
jednotky. Tímto je zabráněno otevření solenoid ventilu při 
vypnutém kompresoru a tím zkapalnění chladiva ve 
výparníku. 

 Příslušenství 

Jako příslušenství mohou být při objednání specifikovány 
teplotní snímače typu NTC, nebo PTC, dále zámek dvířek 
rozvaděče, který zabrání neoprávněnému zásahu do řízení a 
nastavení elektronického regulátoru.  



PR104_CZ CPC (Rev.04-11) Strana 4 www.jdk.cz 

Systém typového značení 

C P C – D I M - 1

Konektivita 

M S monitorováním

B Bez monitorování

Kódování 

Označení
Počet 

výparníků
Napájení vent. Napájení odt. Popis

1F 1 230V Není Výparník bez el. odtávání

1 1 230V 230V Výparník s el. odtávání

1/2 2 230V 230V Výparníky s el. odtávání

1D 1 Není 230V Výparník jen s el. odtávání

2 1 230V 400V Výparník s el. odtávání

2/2 2 230V 400V Výparníky s el. odtávání

3F 1 400V Není Výparník bez el. odtávání

3 1 400V 400V Výparník s el. odtávání

3/2 2 400V 400V Výparníky s el. odtávání

3D 1 Není 400V Výparník jen s el. odtávání

Výrobce použitého 
regulátoru

Dixell

Provedení zákaznického 
místa

Umístění na boxu
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Výběr zákaznického místa  

Příslušenství 

1) Do 10A 
2) Do 6,3A 
3) Do 16A 
Pro každý výparník 

Název Obj.č.

Zámek dvířek 5ELE060250

Teplotní snímač NTC 5ELI010114

Teplotní snímač PTC 5ELI070018

Název Obj. č.
Počet 

výparníků
Ventilátor Odtávání

Rozměry
š x v x h

CPC-DIB-1F 2KJS010866 1 230V1) - 214x304x114

CPC-DIM-1F 2KJS010874 1 230V1) - 214x304x114

CPC-DIB-1 2KJS010860 1 230V1) 230V3) 408x304x148

CPC-DIM-1 2KJS010862 1 230V1) 230V3) 408x304x148

CPC-DIB-1/2 2KJS010867 2 230V1) 230V3) 408x304x148

CPC-DIM-1/2 2KJS010875 2 230V1) 230V3) 408x304x148

CPC-DIB-1D 2KJS010868 1 - 230V3) 214x304x114

CPC-DIM-1D 2KJS010877 1 - 230V3) 214x304x114

CPC-DIB-2 2KJS010869 1 230V1) 400V3) 408x304x148

CPC-DIM-2 2KJS010876 1 230V1) 400V3) 408x304x148

CPC-DIB-2/2 2KJS010870 2 230V1) 400V3) 560x304x148

CPC-DIM-2/2 2KJS010876 2 230V1) 400V3) 560x304x148

CPC-DIB-3F 2KJS010871 1 400V2) - 408x304x148

CPC-DIM-3F 2KJS010878 1 400V2) - 408x304x148

CPC-DIB-3 2KJS010857 1 400V2) 400V3) 408x304x148

CPC-DIM-3 2KJS010858 1 400V2) 400V3) 408x304x148

CPC-DIB-3/2 2KJS010872 2 400V2) 400V3) 560x304x148

CPC-DIM-3/2 2KJS010879 2 400V2) 400V3) 560x304x148

CPC-DIB-3D 2KJS010873 1 - 400V3) 408x304x148

CPC-DIM-3D 2KJS010880 1 - 400V3) 408x304x148
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Doporučené typy kabelového propojení* 

* Kabely jsou doporučené pro volné uložení na stěnu do délky 100m. V případě jiného uložení je nutné přizpůsobit dimenzování kabelů místním podmínkám. 

Příklad elektrického zapojení 

CPC ....... Řídící rozvaděč 
EVAP .... Výparník 
FAN....... Ventilátor(y) výparníku 
DEF ....... Elektrické odtávání 
SV .......... Solenoid ventil 
Ta .......... Snímač prostorové teploty 
T1 .......... Snímač teploty výparníku 
DS .......... Dveřní spínač 

Označení Přívod Ventilátor Odtávání Solenoid Výhřev
Sondy a 
ext. sig.

1F 3C(J)x1,5 3C(J)x1,5 Není

3C(J)x0,75 3C(J)x1,5 8 x 0.22 L 
stíněný

1 3C(J)x2,5 3C(J)x1,5 3C(J)x2,5

1/2 3C(J)x4 3C(J)x1,5 3C(J)x2,5

1D 3C(J)x2,5 Není 3C(J)x2,5

2 5C(J)x2,5 3C(J)x1,5 5C(J)x2,5

2/2 5C(J)x4 3C(J)x1,5 5C(J)x2,5

3F 5C(J)x2,5 4B(J)x1,5 Není

3 5C(J)x2,5 4B(J)x1,5 5C(J)x2,5

3/2 5C(J)x4 4B(J)x1,5 5C(J)x2,5

3D 5C(J)x2,5 Není 5C(J)x2,5
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Poznámky 



Výrobce si vyhrazuje právo technických změn u svých výrobků bez předchozího oznámení. 


